“ 9CP

SAINT-GOBAIN

1. Identificacién

Identificador de producto DE NEEF® Sealfoam PURe

Otros medios de identificacion  Ninguno.

Uso recomendado Producto especializado para la construccién.
Restricciones recomendadas No destinado a otros usos.

Informacién sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor
Fabricante

Nombre de la empresa GCP

Direccién 20 Moores Rd.
Malvern, Pa 19355
Estados Unidos

Teléfono +1 866-333-3726

Pagina web www.gcpat.com

Correo electrénico No disponible (ND).
Numero de teléfono para 3E Global Incident Hotline

emergencias
1866 519 4752 (llamada
gratuita)
cédigo de acceso: 336250

2. Identificacion de peligros

Hazards del producto tal como se suministra

Peligros fisicos No clasificado.

Peligros para la salud Corrosion/irritaciéon cutaneas
Lesiones oculares graves/irritacion ocular
Sensibilizadores respiratorios
Sensibilizadores cutaneos

Toxicidad sistémica especifica de érganos
diana tras una exposicion unica

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

Categoria 2
Categoria 2
Categoria 1
Categoria 1

Categoria 3 - Irritacion de las vias
respiratorias

Toxicidad sistémica especifica de 6rganos Categoria 2
diana tras exposiciones repetidas
Peligros definidos por OSHA No clasificado.
Otros peligros
Peligros no clasificados en otra Ninguno conocido/Ninguna conocida.
parte (HNOC, por sus siglas en
inglés)
Informacién suplementaria Ninguno.
Elementos de la etiqueta
Palabra de advertencia Peligro
Indicacién de peligro Provoca irritacion cutdnea. Puede provocar una reaccion alérgica en la piel. Provoca serious eye

irritation. Puede provocar sintomas de alergia, asma o dificultades respiratorias si se inhala.
Puede provocar irritaciéon respiratoria. Puede provocar dafios a los érganos tras exposiciones

prolongadas o repetidas.
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Consejos de prudencia
Prevencion No respirar las nieblas/los vapores. Lavarse cuidadosamente después de la manipulacion.
Utilizar sélo al aire libre o en un lugar bien ventilado. La ropa de trabajo contaminada no debe
salir del lugar de trabajo. Usar guantes/ropa de proteccion/equipo de proteccion para la
carallos ojos. Usar equipo de proteccion respiratoria.

Respuesta En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En caso de inhalacién: Transportar
la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion. En caso de
contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el
lavado. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico si la persona se encuentra mal.
En caso de irritacion cutanea o sarpullido: Consultar a un médico. Si la irritacién ocular
persiste, consultar a un médico. En caso de sintomas respiratorios, llamar a un centro de
toxicologia o médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Almacenamiento Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar
bajo llave.
Eliminacion Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones

local/regional/nacional/internacional.

3. Composiciéon/informaciéon sobre los componentes

Mezclas
Nombre quimico Nombre comun y sinébnimos N.° CAS/ID unico % (Wiw)
2-(2-Ethoxyethoxy)acetato de etilo 112-15-2 10-30
Diisocianato de metilendifenilo 26447-40-5 10-30
(MDI)
4 ,4'-diisocianato de difenilmetano 101-68-8 7-30
(MDI)
1,3-bis[4-[(4-isocyanatophenyl)met 17589-24-1 0.1-1

hyllphenyl]-1,3-diazetidine-2,4-dion
e; 4,4’-Methylenediphenyl
diisocyante dimer (4,4’-MDI dimer)

1,1',1"-Nitrilotripropano-2-ol 122-20-3 <0.1
fosférico, acido; Orthophosphoric 7664-38-2 <0.1
acid
Comentarios sobre la * Las concentraciones exactas de los productos quimicos enumerados anteriormente se
composicion mantienen como secreto comercial.

Todas las concentraciones estan en porcentaje en peso.

4. Primeros auxilios

Inhalacién Transportar a la victima al aire libre y mantenerla en reposo una posicién que le facilite la
respiracion. Oxigeno o respiracion artificial si es preciso. No utilice el método de respiracion
boca a boca si la victima inhalé la sustancia. Induzca la respiracion artificial con la ayuda de una
mascarilla de bolsillo equipada con una valvula de una via o con otro dispositivo médico
respiratorio adecuado. En caso de sintomas respiratorios: Llamar un centro de toxicologia o
médico.

Contacto con la cutanea Quitese inmediatamente la ropa contaminada y lavese la piel con agua y jabén. En caso de
eczema u otras molestias cutaneas: acuda al médico y muéstrele esta hoja de datos de
seguridad. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Contacto con los ocular Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar las
lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el
lavado. Busque atenciéon médica si la irritacion se desarrolla y persiste.

Ingestion Enjuagarse la boca. Obtenga atencion médica en caso de sintomas.

Sintomas/efectos mas Grave irritacion de los ojos. Los sintomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento,
importantes, agudos o hinchazoén y vision borrosa. Puede provocar irritacion respiratoria. Tos. Dificultades respiratorias.
retardados Irritacion de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Puede provocar una reaccion alérgica

en la piel. Dermatitis. Sarpullido. Una exposicion prolongada puede producir efectos cronicos.
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Indicacion de la necesidad de
recibir atencion médica
inmediata y, en su caso, de
tratamiento especial

Informacién general

Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomatico. Mantenga a la
victima bajo observacion. Los sintomas pueden retrasarse.

En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegurese de que
el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones
adecuadas para su propia proteccion. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinciéon apropiados
Medios no adecuados de
extincion

Peligros especificos del
producto quimico

Equipo especial de protecciéon y
medias de precaucion para los
bomberos

Equiposl/instrucciones para la
lucha contra incendios

Métodos especificos

Riesgos generales de incendio

Polvo. Biéxido de carbono (CO2).
Agua. No utilizar agua a presion, puede extender el incendio.

En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

Use aparato respiratorio auténomo y traje de proteccion completo en caso de incendio.

Mueva los recipientes del area del incendio si puede hacerlo sin riesgo.

Utilizar procedimientos estandar contra incendiosy considerar los riesgos de otros materiales
involucrados.

Ningun riesgo excepcional de incendio o explosion sefialado.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales,
equipo protector y
procedimiento de emergencia

Métodos y materiales para la
contencion y limpieza de
vertidos

Precauciones relativas al
medio ambiente

Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la
zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Use equipo y ropa de proteccion apropiados
durante la limpieza. No respirar las nieblas/los vapores. No toque los recipientes dafiados o el
material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Asegure una
ventilacion apropiada. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames
importantes no pueden contenerse.

Derrames grandes: Detenga el flujo de material si esto no entrafia riesgos. Forme un dique
para el material derramado donde sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y
colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el area con agua.

Derrames pequefos: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellon). Limpie
cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminacion.

Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.

No verter los residuos al desagle, al suelo o las corrientes de agua.

7. Manipulacion y almacenamiento

Precauciones que se deben
tomar para garantizar un
manejo seguro

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluida cualquier
incompatibilidad

No respirar las nieblas/los vapores. Evitese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la
exposicion prolongada. Asegurese una ventilacién eficaz. Use equipo protector personal
adecuado. Respete las normas para un manejo correcto de los quimicos.

Mantenerlo encerrado en una zona unicamente accesible por las personas autorizadas o
calificadas. Guardese en el recipiente original bien cerrado. Almacenar en un lugar bien
ventilado. Almacenar alejado de materiales incompatibles. Aimacenar conforme a la
reglamentacion local/regional/nacional/internacional aplicable.

8. Controles de exposicion/proteccion personal

Limite(s) de exposiciéon ocupacional
Los siguientes componentes son los unicos de este producto que tienen un PEL, TLV u otro limite de exposicién
recomendado. Actualmente los otros componentes no tienen establecido un limite de exposicion.

OSHA de EE. UU.: Tabla Z-1 Limites de exposiciéon permitidos (LEP) para contaminantes de aire (29 CFR 1910.1000)

Componentes Tipo Valor
4 .4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) (CAS 101-68-8) Valor techo 0.2 mg/m3
0.02 ppm
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OSHA de EE. UU.: Tabla Z-1 Limites de exposicion permitidos (LEP) para contaminantes de aire (29 CFR 1910.1000)

Componentes

fosférico, acido; Orthophosphoric acid (CAS 7664-38-2)

Valor limite de umbral (TLV) segtin la ACGIH de EE. UU.

Componentes

4 ,4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) (CAS 101-68-8)
Diisocianato de metilendifenilo (MDI) (CAS 26447-40-5)
fosférico, acido; Orthophosphoric acid (CAS 7664-38-2)

Componentes

4,4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) (CAS 101-68-8)

fosférico, acido; Orthophosphoric acid (CAS 7664-38-2)

Componentes

4,4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) (CAS 101-68-8)

Tipo Valor

Limite de 1 mg/m3

Exposicion

Permisible (LEP)

Tipo Valor

TWA 0.005 ppm

TWA 0.005 ppm

STEL 3 mg/m3

TWA 1 mg/m3

NIOSH de EE. UU.: Guia de bolsillo de NIOSH sobre riesgos quimicos: limites de exposicion recomendada (REL)

Tipo Valor

TWA 0.05 mg/m3
0.005 ppm

Valor techo 0.2 mg/m3
0.02 ppm

STEL 3 mg/m3

TWA 1 mg/m3

NIOSH. Valores Inmediatamente peligrosos para la vida o la salud (IDLH), segiin modificaciones

Tipo Valor

IPVS 75 mg/m3

IPVS 1000 mg/m3

fosférico, acido; Orthophosphoric acid (CAS 7664-38-2)

Valores limites biologicos
Controles técnicos apropiados

No se indican limites de exposicion bioldgica para los componentes.

Debe haber una ventilacion general adecuada. La frecuencia de la renovacion del aire debe
corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilacion
aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposicion por debajo de
los limites de exposicién recomendados. Si no se han establecido ningunos limites de
exposicion, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel
aceptable. La ventilacion general es normalmente suficiente. Proveer estacion de lavados de
ojos y ducha de emergencia.

Medidas de proteccion individual, como equipos de proteccion personal recomendados

Proteccion para los ojos/la

cara

Proteccion de la piel
Proteccidn para las
manos

Otros
Proteccion respiratoria

Peligros térmicos

Consideraciones generales
sobre higiene

Use gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).

Use guantes adecuados resistentes a los productos quimicos.

Se recomienda la ropa normal de trabajo (camisas de manga larga y pantalones largos).

Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los limites de
exposicion, deberan usar mascarillas apropiadas certificadas.

Llevar ropa adecuada de proteccion térmica, cuando sea necesario.

Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el
material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de
proteccion para eliminar los contaminantes. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del
lugar de trabajo.

9. Propiedades fisicas y quimicas

Estado fisico
Forma

Color

Olor

Liquido.
liquido viscoso.
Amarillo claro.

Caracteristico.
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Punto de fusién/punto de
congelacion

Punto de ebullicion o punto
inicial de ebullicion e intervalo
de ebullicion

Inflamabilidad

No disponible (ND).

No disponible (ND).

No aplicable (NA).

Limites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad

Limite inferior de
explosividad (%)

Limite superior de
explosividad (%)

Punto de inflamacion

Temperatura de
auto-inflamacion

Temperatura de
descomposicion

pH

Viscosidad cinematica

Solubilidad(es)
Solubilidad (agua)

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

Presion de vapor
Densidad y/o densidad relativa
Densidad de vapor

Caracteristicas de las
particulas

Otras informaciones
Propiedades explosivas

Propiedades comburentes

No disponible (ND).
No disponible (ND).

No disponible (ND).
No disponible (ND).

No disponible (ND).

No disponible (ND).
No disponible (ND).

No disponible (ND).
No disponible (ND).

No disponible (ND).

(ND).
No disponible (ND).
No disponible (ND).

No disponible

No explosivo.
No comburente.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Condiciones que deben
evitarse

Materiales incompatibles

Productos de descomposicion
peligrosos

El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y

transporte.
El material es estable bajo condiciones normales.

Ninguno bajo el uso normal.

Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Acidos. alcoholes

No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

11. Informacion toxicologica

Informacién sobre las posibles vias de exposicion
Inhalacién Puede irritar el sistema respiratorio. Puede provocar sintomas de alergia, asma o dificultades
respiratorias si se inhala. La inhalacion prolongada puede resultar nociva.

Contacto con la cutanea Provoca irritacion cutédnea. Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
Contacto con los ocular Provoca serious eye irritation.
Ingestion Se espera que representa un riesgo reducido de ingestion.
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Sintomas relacionados con las  Grave irritacion de los ojos. Los sintomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento,

caracteristicas fisicas, hinchazoén y visidon borrosa. Puede provocar irritacion respiratoria. Tos. Dificultades

quimicas y toxicolégicas respiratorias. Irritacion de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Puede provocar una
reaccion alérgica en la piel. Dermatitis. Sarpullido.

Informacién sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda

Componentes Especies Resultados de la prueba
1,1',1"-Nitrilotripropano-2-ol (CAS 122-20-3)

Agudo

Dérmico

DL50 conejo > 5000 mg/kg

Oral

DL50 Rata 4000 mg/kg

Se supone que no es téxico

Inhalacién

100000

fosférico, acido; Orthophosphoric acid (CAS 7664-38-2)

Agudo

Oral

DL50 Rata 1530 mg/kg

Corrosionlirritacion cutaneas Provoca irritacion cutanea.

Lesiones oculares Provoca serious eye irritation.
gravesl/irritaciéon ocular

Sensibilidad respiratoria o cutanea
Sensibilizacion respiratoria Puede provocar sintomas de alergia, asma o dificultades respiratorias si se inhala.

Sensibilizacion cutanea Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Mutagenicidad en células No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una
germinales cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotdxico.
Carcinogenicidad No esta clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos.

Monografias del IARC. Evaluacion general de la carcinogenicidad
4,4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) (CAS 101-68-8) 3 No esta clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres
humanos.
Diisocianato de metilendifenilo (MDI) (CAS 26447-40-5) 3 No esta clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres
humanos.
OSHA Sustancias especificas reguladas (29 CFR 1910.1001-1053)
No listado.
Programa Nacional de Toxicologia de EUA (NTP). Reporte sobre carcinégenos

No listado.
Toxicidad para la reproduccion No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.

Toxicidad sistémica especifica Puede provocar irritacion respiratoria.

de 6rganos diana - Exposicion

unica

Toxicidad sistémica especifica Puede provocar dafios a los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

de é6rganos diana -
Exposiciones repetidas

Peligro por aspiracion No representa un peligro de aspiracion.

Efectos cronicos La inhalacion prolongada puede resultar nociva. Puede provocar dafos a los érganos tras
exposiciones prolongadas o repetidas.

12. Informacién ecotoxicolégica

El producto no esta clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los
vertidos grandes o frecuentes puedan provocar un efecto nocivo o perjudicial al medio ambiente.
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13. Informacion relativa a la eliminacién de los productos

Instrucciones para la Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Eliminar el
eliminacion contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.
Reglamentos locales sobre la Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.

eliminacion

Cédigo de residuo peligroso El Cédigo de Residuo debe ser asignado después de hablar con el usuario, el productor y la

compania de eliminacion de residuos.

Residuos/producto no utilizado Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacios o los revestimientos
pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de
modo seguro.

Envases contaminados Ya que los recipientes vacios pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias
indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacios deben ser
llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminacion.

14. Informacion relativa al transporte
DOT

No esta regulado como producto peligroso.
IATA

No esta regulado como producto peligroso.
IMDG

No esta regulado como producto peligroso.

Transportar a granel de acuerdo No establecido.
con la reglamentacién de IMO

15. Informacién reguladora

Reglamentos federales de Este producto es calificado como "quimicamente peligroso” segun el Estandar de
EE.UU. Comunicacion de Riesgos de la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Ley de Control de Sustancias toxicas Todos los componentes de la mezcla en el inventario de TSCA 8(b) estan
(TSCA) clasificados como “activos”.
TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificacion de exportacion)
No regulado.
Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)

2-(2-Ethoxyethoxy)acetato de etilo (CAS 112-15-2)
4,4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) (CAS 101-68-8)
fosférico, acido; Orthophosphoric acid (CAS 7664-38-2)
SARA Seccion 304 Notificacion de emergencia sobre la liberacion de sustancias
No regulado.
OSHA Sustancias especificas reguladas (29 CFR 1910.1001-1053)

No listado.
Ley de Enmiendas y Reautorizacion del Superfondo de 1986 (SARA)
SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa
No listado.
SARA 311/312 Sustancias Si
quimicas peligrosas

Categorias de peligro  Corrosion/irritacion cutanea
clasificadas Lesion ocular grave/irritacion ocular
Sensibilidad respiratoria o cutanea
Toxicidad especifica del 6rgano blanco- (Exposicién Unica o repetida)

SARA 313 (Reporte TRI, acerca del Inventario de liberaciéon de sustancias toxicas)

Nombre quimico Numero CAS % en peso
2-(2-Ethoxyethoxy)acetato de etilo 112-15-2 10 -30
4 .4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) 101-68-8 7-30
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Otras disposiciones federales
Ley de Aire Limpio (CAA), seccidn 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)

2-(2-Ethoxyethoxy)acetato de etilo (CAS 112-15-2)
4 ,4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) (CAS 101-68-8)
Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Ley de aire limpio, Prevencion de
liberacion accidental)
No regulado.
Ley de Agua Potable No regulado.
Segura (SDWA, siglas en
inglés)
FEMA Sustancias Prioritarias para la Salud y Seguridad Respiratoria en el lugar de trabajo en la fabricacion de
aromatizantes
fosférico, acido; Orthophosphoric acid Prioridad alta
(CAS 7664-38-2)

Regulaciones de un estado de EUA
Estados Unidos. Listado de sustancias candidatas de California. Regulaciones sobre los Productos de Consumo mas
Seguros (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.3, subd. (a))

2-(2-Ethoxyethoxy)acetato de etilo (CAS 112-15-2)

4 .4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) (CAS 101-68-8)
Diisocianato de metilendifenilo (MDI) (CAS 26447-40-5)
fosférico, acido; Orthophosphoric acid (CAS 7664-38-2)

Proposicion 65 de California
Ley de Prohibicion de la Contaminacién del Agua Potable con sustancias Téxicas para la
reproduccion de 1986 de California (Proposicion 65): Este material no contiene sustancias
conocidas al Estado de California como causantes de cancer o dafos reproductivos. Para
mayor informacién visitar el sitio www.P65Warnings.ca.gov.

Inventarios Internacionales

Pais(es) o region Nombre del inventario Listado (si/no)*
Canada Lista de Sustancias Nacionales (DSL) Si
Canada Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL) No
Estados Unidos y Puerto Rico Inventario de la Ley del Control de Sustancias Téxicas (TSCA) Si

*Un "Si" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos del inventario administrado por el(los) pais(es)

responsable(s)
Un "No" indica que uno o mas componentes del producto no estan listados o estan exentos de los requisitos del inventario administrado por

el(los) pais(es) responsable(s).
16. Otras informaciones, incluida informacion sobre la fecha de preparacion o ultima revision de la
HDS

La fecha de emision 15-Octubre-2026

Indicacion de la version 01

Clausula de exencion de GCP, no puede anticiparse a todas las condiciones bajo las cuales se puede usar esta
responsabilidad informacion y su producto o los productos de otros fabricantes en combinacién con su producto.

Es responsabilidad del usuario cerciorarse de que haya condiciones seguras para el manejo,
almacenamiento y desecho del producto, asi como asumir la responsabilidad de pérdida,
lesion, dafo o gasto debido a un uso inapropiado. La informacién de esta ficha se ha redactado
sobre la base del nivel actual de conocimientos y experiencia disponible.

SDS US

Tipo de material: DE NEEF® Sealfoam PURe
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